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 موارد کاربرد 
AC-300 ترافیکی سرد بر پایه رزین                                                                                                     هايانواع رنگ سازيرقیق جهت

گیرد. میکلروکائوچو مورد استفاده قرار  -اکریلیک ترموپلاست و آلکید
 
 

 اطلاعات فنی 
رنگ بی :فام  

 داراي بوي زننده حالت ظاهري: شفاف، بدون مواد معلق و 
 گرم بر سانتیمتر مکعب 83/0–87/0:  دانسیته

 درجه سانتیگراد  56-140محدوده نقطه جوش: 
 
 

 نکات ایمنی 
مجري  .  قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد  محصولاین  

شرایط   رعایت  و  مطالعه  است ضمن  در    MSDSموظف  این محصول، 
هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در 

 شود.  ءعملیات اجرا ،هایی که از تهویه مناسب برخوردارندمحیط
 
 

 شرایط نگهداري 
محیط   در  دربسته  ظروف  در  نگهداري  است.  اشتعال  قابل  محصول  این 

هاي باز  دور از نور، جرقه، مواد قابل اشتعال، شعله  ،خنک با تهویه مناسب 
ي نگهداري سایل ضدجرقه در انبارهااستفاده از و  نگهداري گردد.و گرما  

، به دور از تابش مستقیم نور  خنک  مکان. در  گردداین محصول توصیه نمی
 . درجه سانتیگراد نگهداري شود  5-35در دماي خورشید و 

 
 ملاحظات 

راساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده  اطلاعات موجود ب
هاي کاربرد متفاوت و دور از  است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش

 دسترس ما است، تضمینی براي نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت. 
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