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 شرح محصول 
AL-1030   چسبندگی است که از  خشک هوا آلکیدي هايبر پایه رزین 

-می  برخوردار  مقاومت جوي  و  پذیري مناسبانعطاف، به سطوح بتونی  عالی
. زمان خشک شدن سریع این محصول سبب سهولت و افزایش سرعت باشد

 گردد.اجراء می

 روش اعمال
پس محصـول مورد دیینما  کنواختیداخل ظرف را کاملاً همزده و  اتیمحتو . سـ

 .دیمناسب اجراء کن زاتیکرده و با تجه  قیرق نریت ینظر را با مقدار مناسب
  

 شرایط محیطی
درصد و در مکانی با    80، رطوبت نسبی حداکثر  C5-35°  يدمااین پوشش در  

گردد.   اجراء  مناسب  آم  طیمح  يدماتهویه  رنگ   3حداقل    یستیبا  يزیهنگام 
 يقطرات آب رو  لیباشد تا از تشک  طیبالاتر از نقطه شبنم مح  گراد یدرجه سانت

 شود.  يریسطح جلوگ

 موارد کاربرد
قابلیت حفاظت و انعطاف  با  این محصول به عنوان پوشش مخصوص جدول  

 گیرد.مورد استفاده قرار میپذیري بالا 

 اطلاعات فنی 
 سفید و الوان  :فام

 60±5 درصد جامد حجمی: 
 25حداکثر  درصد مواد فرار:

 میکرون  40حداکثر  بندي: درجه دانه
 واحد کربس  110±10 ویسکوزیته:

 3gr/cm 5/1 حداکثر دانسیته:
شدن  خشک  زمان 

   ⁕سطحی:
 ساعت  2حداکثر 

 ساعت  5حداکثر  زمان خشک شدن کامل:
 10حداکثر  ساعت:  24براقیت پس از 

 lit/2m 1/10-1/8 پوشش: 
 
 د.ها دار بستگی به جریان هوا، دماي محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایهمدت زمان خشک شدن    ⁕

 سازي سطح آماده
سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاري از هرگونه آلودگی باشد. هرچه سطح 

توان از  یمنظور م  نیبه همتر باشد، کیفیت اجراء بهتر خواهد بود.  کار یکنواخت
 بهره برد. نرهایها و تندهیهمچون اعمال فشار باد، شستشو با شو ییهاروش

 تجهیزات مورد استفاده
 مو، اسپري هوا و اسپري بدون هواغلطک، قلم

 : گرادیدرجه سانت 25 يدر دما يساز قیجهت رق یمصرف نریدرصد ت
 3-10% :مو و غلطکقلم

 10-20%  :هوا ياسپر
 0-8% :بدون هوا ياسپر

 اینچ 013/0-015/0قطر نازل (اسپري بدون هوا): 
 ویآر AL-300 يدیآلک نریت :حلال رقیق کننده اتمسفر 3-5میلیمتر در فشار   5/1-2قطر نازل (اسپري هوا): 

 
 نگهــداري  شــرایط

خشک،   مکان  خورشید  در  نور  مستقیم  تابش  از  دماي  دور  در  درجه   5-35و 
 . تولید تاریخ از پس ماه 12 فوق شرایط  تحت  گراد نگهداري شود.سانتی

 
 
 

 ماتآلکیدي   جدولیرنگ 
AL-1030 
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 ایمنی  نکات
این محصول،  MSDSمجري موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط 

در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در 
 هایی که از تهویه مناسب برخوردارند، رنگ استفاده شود. محیط

 ملاحظات
اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده 

از است ولی   از آنجا که شرایط مصرف و روش هاي کاربرد متفاوت و دور 
 دسترس ما است، تضمینی براي نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت. 
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